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ACT-58TW  5 GHz數位佩戴式發射器 

主要特點 
 IP67 防塵防水等級。

 精簡設計的外觀，採用防水材料與設計，堅固抗

潮且容易操作，特別適合給運動、體操或體能相

關表演人員與老師使用。

 ISM 5 GHz 超高頻段使用，隱藏式天線及輕巧的

彈性腰夾設計，易於佩戴。

 業界領先小於 1.5 ms 的超低延遲，讓極速運動

表演與發聲能瞬間同步，毫無延遲感。

 採用世界首創的 ACT 功能快速自動對頻。

 具靜音開關且易於操作，靜音或發聲瞬間切換。

 可搭配 MIPRO 3.5 mm 接頭防水系列的領夾或

頭戴麥克風。

主要規格 
頻段 ISM 5.8 GHz 

防水等級 IP67 

顯示器 LED三格電池電量顯示與靜音顯示 

音頭模組 標配 MU-57L防水領夾麥克風，也可選配 MIPRO 防水系列之領夾或頭戴麥克風 

輸入接頭 MIPRO 3.5 mm TS 

最大輸入 6.5 dBV 

發射功率 20 mW（依照各國電波法規） 

電源供應 AA電池 × 2 

尺寸 71 × 66 × 22 mm (W × H × D) 

重量 約 92 g 


